
 

 Tưới theo hàng cây 

 Tưới theo luống 

 Nhỏ gọn, tiện lợi, dễ dàng sử dụng  

 Các mắt nhỏ giót gắn trực tiếp trong 
ống 

 Bền với tia UV và các hóa chất với 
nồng độ thấp hơn 0.03% 

 

 

 

Đường kính trong 16,1 mm 

Độ dày 0.15mm - 0,40 mm (6 mil - 16mil) 

Khoảng cách nhỏ giọt 5 cm - 100 cm 

Lưu lượng (1bar) 0.7 / 1.1 / 1.4 / 1.8 / 2.5 L.H 

Áp suất làm việc 0,5-1,5 bar 

Lọc 120 mesh  

Chiều dài 1000 m / 2000 m 



 Lưu lượng (l/h) VS Áp lực (bar) 

 Áp lực (bar) 

Chuẩn (l/h) 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 

0.7 0.44 0.53 0.7 0.74 0.88 

1.1 0.70 0.90 1.09 1.20 1.35 

1.4 0.83 1.20 1.38 1.43 1.65 

1.8 1.15 1.60 1.85 2.00 2.28 

2.5 1.52 2.13 2.50 2.85 3.18 

 

 Chiều dài thích hợp (m) đảm bảo độ đồng đều 90% trên bề mặt phẳng.  

Chuẩn (l/h) Áp đầu vào (bar) 
Khoảng cách nhỏ giọt (cm) 

10 20 30 40 50 60 

0.7 
0.7 77 122 161 195 231 259 
1.0 85 143 177 214 254 285 

1.1 
0.7 62 96 127 156 181 204 
1.0 68 117 140 171 199 224 

1.4 
0.7 50 79 103 124 142 159 
1.0 55 94 113 136 156 175 

1.8 
0.7 47 68 95 115 132 148 
1.0 53 72 105 128 146 167 

2.5 
0.7 35 55 72 87 101 114 
1.0 38 66 79 96 110 125 

 

 

 

 


